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Swd Rheinol Bremsflussigkeit

Hochleistungsbremsflussigkeit

Beschreibung

Swd Rheinol Bremsfliissigkeit DOT 4 ist eine Hochleistungsbremsfliissigkeit, die fiir die
Anforderungen moderner Kfz-Bremssysteme mit Scheiben- oder Trommelbremsen konzipiert ist.
Bremsfliissigkeit DOT 4 Ubertrifft DOT 3 (US Federal Standard 116).

Produkteigenschaften

® Nasssiedepunkt > 160°C
® Siedepunkt > 260°C

Vorteile

® Mehr Sicherheit durch verminderten Siedepunktabfall
e Fur alle hydraulischen Bremssysteme
o Mischbar mit Bremsflussigkeiten gleicher Spezifikation

Anwendung

Swd Rheinol Bremsflussigkeit DOT 4 ist fir den Einsatz in Kfz-Bremssystemen DOT 3 / DOT 4 geeignet.
Das Produkt ist voll vertraglich mit vergleichbaren Bremsflissigkeiten. Um die volle Leistungsfahigkeit

zu gewabhrleisten, ist es jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfllen ausschlieflich

Swd Rheinol Bremsfliissigkeit DOT 4 zu verwenden.

Spezifikation

FMVSS 116
SAE J1703/J 1704
ISO 4925 Class 4

Besondere Hinweise

Swd Rheinol Bremsfliissigkeit DOT 4 nur original verschlossen lagern. Bremsflissigkeitsbehalter
unmittelbar nach Gebrauch wieder luftdicht verschlieen.

Beim Nachflllen von Bremsflissigkeit unbedingt die Herstellervorschriften einhalten.

Beim Auffillen der hydraulischen Bremsanlage ist absolute Sauberkeit geboten.

Diese Flussigkeit kann Schaden an der Fahrzeuglackierung verursachen.

Entsorgung
Bremsflussigkeit muss getrennt gesammelt und entsorgt werden.Sie darf nicht ins Altdl gelangen.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG

Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Am Schlitershof 26
D-47059 Duisburg

act.PDS - Bremsfliissigkeit Dot 4 Tel.: 0203 /3191940
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